
 
 

 

Fiche technique du produit 
Leica RGR 200 

 
Caractéristiques 

 

 Portée du laser à ligne augmentée jusqu’à 80 m 
 Compatible avec L2, L2G, L2P5, L2P5G, L6R, L6G, L4P1 
 Grande zone de détection 
 Prend en charge les modèles de laser rouges et verts 
 Retour acoustique 
 Deux écrans éclairés pour permettre une lecture depuis l’arrière 

 
Caractéristiques techniques 
 RGR 200 
Plage de travail* 2 m – 80 m (6,6 ft – 262 ft) 
Précision (commutable) ± 1,0 mm (± 0,04 po) / ± 3,0 mm (± 0,12 in) 
Champ de détection 85 mm (3,3 in) 
Angle de détection 130° 
Spectre détectable 635 ± 5 nm (rouge) / 525 ± 5 nm (vert) classe 2 selon CEI 60825-1 
Écran éclairé Faces avant et arrière 
Signal acoustique 100 dB / 80 dB / 0 dB 
Classe de protection IP54 (CEI 60529) poussière et eau de ruissellement 
Résistance aux chutes 1,2 m (3,9 ft) 
Type de pile/autonomie 2 AA, 1,5 V / 40+ heures 
Alarme Faible charge Affichage numérique 
Dimensions (L x P x H) 158 x 73 x 26 mm (6,22 x 2,87 x 1,02 in) 
Poids avec piles 250 g (0,55 lbs) 
Arrêt automatique 30 min sans détection 
Température de travail  -10 à +50 °C (+14 à +122 °F) 
Température de stockage  -25 à +70 °C (-13 à +158 °F) 

* En fonction des conditions de luminosité 



 

Illustrations, descriptions et caractéristiques techniques non contractuelles ; sous réserve de modifications. (V 1.0) 
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse, 2022. 
 
Leica Geosystems AG 
Heerbrugg, Suisse 
www.leica-geosystems.com 

Fourniture 

 

Leica RGR 200 
Réf. 866090 
 
Leica RGR 200, bride pour mire, 2 piles AA 

 
Extension de garantie 

 

 
Enregistrez votre produit dans un délai de 
8 semaines à partir de la date d’achat sur 
www.disto.com/warranty et bénéficiez de 
notre garantie de 3 ans. 

 

selon CEI 60825-1 

Revendeur spécialisé 

http://www.disto.com/warranty

