Leica DISTO™
Faciliter les mesures. Utiliser 'original.

Le Leica DISTO™ est le lasermeétre original - une solution fiable. Fort de plus de 30 ans
d'innovation, le portefeuille offre des réponses pour toutes les applications, intérieures
ou extérieures, simples ou complexes. L'achat d'un Leica DISTO™ vous fera gagner du
temps et constitue un investissement sir.

Application Leica DISTO™ Plan
Documentation numerique des mesures

ieica # Download on the
e ' App Store
»
% Google Play ainsi planifier aisément les prochaines
étapes de votre projet.

Sketch Plan Relevé intelligent de piéces

L'application Leica DISTO™ Plan vous
aide a effectuer les taches essen-
tielles de documentation et visuali-
sation de vos mesures. Vous pouvez

Sketch on Photo
e .

e
i

Caracteristiques techniques

Caractéristiques techniques D2G D2 X1

Réf. 1017808 98658 986859

Précision de mesure usuelle +1,5mm +1,5mm +1,5mm

Portée 0,05a 120 m 0,05 a 150 m 0,05a 100 m

Unités de mesure m, ft, in m, ft, in m, ft, in

Distance en m / @ point laser som 30 e Som /30 mm
100 m / 60 mm 100 m / 60 mm 100 m / 60 mm

Type de laser

518 nm/classe 2

635 nm/classe 2

635 nm/classe 2

Capteur d'inclinaison ® [ ]
Unités du capteur d'inclinaison 0,0° 0,0°
Mémoire des derniéres mesures 30 30
Eclairage de I'affichage [ °
Logiciel gratuit pour Windows [ [ ]
Appli pour i0S et Android ® [ ]
Support Smart Room ° °

Interface sans fil*

BLUETOOTH® 6.0 / NFC

BLUETOOTH® 6.0 / NFC

BLUETOOTH® 6.0 / NFC

Mesures par jeu de piles

jusqu'a 5 000*

jusqu'a 7 000*

jusqu'a 7 000*

Piéce finale multifonction ® o

Batteries Type AAA 2 x 1,5V Type AAA 2 X 1,5V Type AAA 2 x 1,5V
Indice de protection IP54 IP54 IP65
Dimensions 127 x 50,5 X 24,5 mm 127 x 50,5 X 24,5 mm 125 x 53,5 x 25,5 mm
Poids avec piles 116 g 116 g 129 g

* réduit en cas d'utilisation avec Bluetooth®/NFC

Pour DISTO™ D2G avec laser vert

Pour tous les appareils DISTO™ avec laser rouge

Laser Radiation.

Do not stare into the beam.
Class 2 Consumer Laser Product.
IEC 60825-1:2014 / EN 50689:2021
<1mW, 518 nm

Laser Radiation.

Do not stare into the beam.
Class 2 Consumer Laser Product.
IEC 60825-1:2014 / EN 50689:2021
<1mW, 635 nm

lllustrations, descriptions et caractéristiques techniques non contractuelles ;

sous réserve de modifications.
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Leica DISTO™

Des pieces sombres aux zones lumineuses
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Leica DISTO™ D2G Leica DISTO™ D2 Leica DISTO™ X1
L'ultra visibilité L'avancé Le robuste

Pour des performances intelligentes Pour les chantiers intéerieurs difficiles

pour des applications intérieures

Pour des mesures précises dans des
environnements intérieurs lumineux
Le Leica DISTO™ X1 est un lasermetre pratique et fiable,
doté d'un indice de protection IP65, idéal pour les chan-
tiers intérieurs difficiles et poussiéreux. Le transfert des
données par NFC vers I'appli DISTO™ Plan augmente
I'efficacité et le professionnalisme.

Le Leica DISTO™ D2, notre best-seller, est doté de nou-
velles fonctionnalités. Ses performances de mesure
exceptionnelles, sa portée de 150 m et sa piece finale
automatique en font un produit idéal pour les applications
en intérieur. Le « mode horizontal intelligent » permet de
mesurer avec précision les distances horizontales, et le
transfert de données NFC vers I'application DISTO™ Plan
augmente la productivité.

Le Leica DISTO™ D2G, avec son point laser vert hautement
visible, est particulierement adapté aux mesures dans les
zones intérieures lumineuses. Grace a des caractéristiques
intelligentes telles que la piece finale multifonctionnelle, la
Smart et le transfert facile des données via NFC, garantit
des processus de mesure efficaces.

Des résultats fiables en toute simplicité

La technologie laser précise et la conception
extrémement robuste du Leica DISTO™ X1 ga-
rantissent des résultats de mesure fiables a tout
moment. Mesurez les distances jusqu'a 100 m
sans l'aide d'une autre personne, par une simple
pression de bouton et en quelques secondes.

Transfert de données facile via NFC

La NFC offre une connectivité transparente

avec l'application DISTO™ Plan, éliminant ainsi la
nécessité de I'appairage. Il suffit de placer votre
DISTO™ g proximité du smartphone pour transférer
les mesures. Les données peuvent également étre
transférées via Bluetooth®.

Laser vert - visibilité accrue

La technologie laser vert exceptionnelle offre une
meilleure visibilité ainsi qu'une portée exception-
nelle allant jusqu'a 120 métres. Le point laser vert
est quatre fois plus visible pour I'ceil humain que le
point laser rouge, aspect particulierement impor-
tant dans les environnements tres lumineux.

Mode Smart Horizontal Une connectivité sans faille grace a la

Smart Room - des plans d'étage précis

Créez sans effort des plans d'étage a I'échelle grace
a la fonction « Smart Room ». Grace a une techno-
logie avancée, la fonction enregistre les distances
et les angles. L'application DISTO™ Plan transforme
ces données en plans d'étage précis.

Transmission de données sans erreurs
Transférez les mesures via NFC et Bluetooth® sur
votre smartphone, et évitez les erreurs de saisie
co(iteuses. Vous pouvez rationaliser encore plus
votre travail en utilisant notre application DISTO™
Plan.

Grace a la combinaison de la mesure de la distance
et de I'inclinaison, vous pouvez déterminer la dis-
tance horizontale facilement et avec une précision
absolue, méme en présence d'obstacles sur de
longues distances.

Piece finale multifonction

Qu'il s'agisse de mesures dans les coins, emplace-
ments ou a partir de bords, grace a cette piéce
finale, vous maitrisez toutes les situations de
mesure. L'instrument détecte automatiquement la
piece finale, ce qui permet d'éviter des erreurs
co(iteuses.

technologie NFC

Le Leica DISTO™ X1 se connecte sans effort a
I'application DISTO™ Plan via NFC, éliminant ainsi
le besoin d'appairage. Il suffit de placer I'appareil a
proximité de votre smartphone pour transférer
instantanément les données et rationaliser votre
flux de travail.

Certifié ISO

Testé ISO 16331-1, le DISTO™ X1 atteint une
excellente performance de mesure non seulement
dans le laboratoire d'essai surtout sur le chantier.




